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AVALIACAO DE CENARIOS COM MEDIDAS DE CONTROLE DO
ESCOAMENTO NO SISTEMA DE DRENAGEM EM UMA AREA URBANA

Camila de Mello Silva ! ; Deborah Lopes Correia Lima ?; Thalita Raquel Pereira de Oliveira 3;
Maria Elisa Leite Costa * & Gustavo Barbosa Lima da Silva °

RESUMO - O crescente processo de urbanizacdo, que intensificou a substituicdo da cobertura natural
do solo por superficies impermeaveis, levou a diversas alteracfes nos processos hidroldgicos. As
alternativas tradicionais para mitigar esses impactos acabam intensificando a ocorréncia de
inundagcbes em &reas urbanas, causando prejuizos de ordem social e econbémica. Por esse motivo,
medidas de controle mais sustentaveis tém sido difundidas e, dentre elas, as infraestruturas de
Desenvolvimento de Baixo Impacto (Low Impact Development-LID). Entretanto, ainda que muitos
estudos ja tenham sido desenvolvidos para avaliar o desempenho dessas medidas, a ampla
possibilidade de combinacBGes na sua utilizacdo e os multiplos objetivos a serem atendidos em
cenarios com aplicacdo de medidas de controle, tornam mais dificil o processo de tomada de deciséo.
Sendo assim, este trabalho teve como objetivo analisar o desempenho de medidas de controle do
escoamento em cenarios combinando estruturas de infiltracdo (telhado verde e pavimento permeéavel)
e armazenamento (reservatorio), considerando 0s custos envolvidos para 0 emprego dessas
estratégias, a fim de contribuir com informaces para uma melhor gestdo das aguas pluviais. Os
resultados mostraram que embora as LIDs tenham um custo elevado, foi observado beneficio
significativo na reducdo do escoamento total, porém, quando utilizadas sem o reservatorio de
detencdo ndo foi possivel controlar as vazdes para condi¢Bes de pré urbanizacao.

ABSTRACT - The growing process of urbanization, which intensified the substitution of natural soil
cover by impermeable surfaces, led to several changes in hydrological processes. Traditional
alternatives to mitigate these impacts intensify the occurrence of floods in urban areas, causing social
and economic losses. For this reason, more sustainable control measures have been widespread and,
and, among them, Low Impact Development (LID) infrastructures. However, although many studies
have already been developed to assess the performance of these measures the wide possibility of
combinations in their use and the multiple objectives to be met in scenarios with the application of
control measures, make the decision-making process more difficult. Thus, this study aimed to analyze
the performance of flow control measures in scenarios combining infiltration structures (green roof
and permeable pavement) and storage (reservoir), considering the costs involved for the employment
of these strategies, in order to contribute information for better management of rainwater. The results
have exposed that although the LIDs have a high cost, significant benefit was observed in the
reduction of total flow, however, when used without the holding reservoir it was not possible to
control the flow rates for pre-urbanization conditions.
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INTRODUCAO

O aumento de areas impermeaveis em bacias hidrograficas tem como consequéncia diversas
alteracBes nos processos hidrologicos naturais, dentre eles 0 aumento da magnitude do escoamento
superficial devido a reducdo da capacidade de infiltracdo da &gua no solo (Shuster et al., 2005).
Modificagdes que quando muito agravadas levam a superacdo da capacidade de escoamento do
sistema de drenagem pluvial, provocando assim 0 aumento na magnitude e frequéncia das inundacdes
urbanas, com a ocorréncia de prejuizos de ordem social, ambiental e econémica.

Os métodos tradicionalmente utilizados para resolver os impactos na drenagem, concentrados
em transportar rapidamente o excesso de agua para longe do ambiente em que foi gerado, ndo se
mostram eficazes a longo prazo e uma abordagem que inclui o uso de solucdes voltadas para o
controle do escoamento superficial proximo a fonte geradora vem se consolidando. O planejamento
da ocupagédo urbana incorporando esse novo conceito tem sido conhecido mundialmente como
Desenvolvimentos de Baixo Impacto (Low Impact Development - LID). Este novo pensamento tras,
em suas caracteristicas, a sustentabilidade, visto que possibilita a compatibilizacdo do crescimento
urbano com a minimizacao dos impactos sobre os processos hidrolégicos (Wang et al., 2019).

As medidas de controle LID podem ser estruturais ou ndo estruturais, mediante o incentivo da
educacdo ambiental e da regulamentacdo do uso do solo. Dentre as medidas estruturais, 0S
dispositivos permitem a infiltracdo e 0 armazenamento da agua no solo, tais como trincheiras de
infiltracdo, pavimentos permeaveis, telhados verdes, células de biorretencdo e reservatorios de
detencdo. Entretanto, essa ampla quantidade de medidas disponiveis e as diversas possibilidades de
sua localizacdo em uma éarea urbana resultam em muitas possibilidades para o controle do
escoamento. Assim como a combinacdo entre efeitos de infiltracdo e armazenamento interferem de
maneira distinta na resposta hidrolégica da bacia, reduzindo vazdo e volume. Com isso, a simulacao
hidroldgica permite avaliar diferentes cenarios de controle, auxiliando os 6rgéos de planejamento na
tomada de decisdo, que visa minimizar o risco de inundagGes com 0 menor custo possivel.

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho de medidas de
controle do escoamento em diferentes cenarios combinando estruturas de infiltracdo e
armazenamento, a fim de apontar como o emprego de estruturas combinadas interferem nas vazfes
méaximas, volumes escoados e custos de implantacdo. Para isso foram realizadas simulacfes
hidroldgicas com o modelo SWMM (Storm Water Management Model) em uma area urbana na
cidade de Brasilia/DF utilizando reservatorio de detencéo, telhado verde e pavimento permeavel. Os
resultados foram analisados em termos de volume total escoado, vazdes méaximas e custos totais para

0S Cenarios propostos.
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AREA DE ESTUDO

O presente trabalho foi realizado em uma area urbana de 8,21 ha localizada na cidade de
Brasilia, no Distrito Federal e pertence a uma sub-bacia, denominada Bacia do Centro-Olimpico (CO)
como mostrado na figura 1a, que tem como ponto final de descarga para o escoamento superficial o
Lago Paranoa. Foram identificados diversos uso e cobertura do solo, sendo predominantemente
edificios residenciais e espagos publicos formados por ruas, cal¢adas e areas verdes (figura 1b).

A rede de drenagem de agua pluviais considerada para o estudo foi estabelecida a partir de
dados fornecidos pela Agéncia Reguladora de Aguas Energia e Saneamento Bésico do Distrito
Federal (ADASA), sendo composta por galerias circulares com diametros variando entre 400 mm e

800 mm, totalizando 1,09 Km de extensdo da rede entre 16 pocos de visita.
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Figura 1 — Area de Estudo localizada na sub-bacia do Centro Olimpico (CO) na cidade de
Brasilia/DF.

CENARIOS DE CONTROLE

Para este trabalho foram propostos sete cenarios de controle do escoamento utilizando
reservatorio de detencdo, telhado verde (TV) e pavimento permeavel (PP). Inicialmente, com o intuito
de controlar o escoamento para condi¢fes da bacia em seu estado natural, foi colocado um
reservatorio no ponto final de captacédo da rede de drenagem (cenério 1) para manter a vazao maxima
igual a vazédo de pré urbanizacdo. Nos trés cenarios seguintes esse reservatorio foi mantido com o
mesmo objetivo, no entanto, para verificar os impactos sobre os fluxos superficiais e sobre 0s custos
envolvidos na implantacdo das medidas de controle, foram definidos os cenarios 2.1 que corresponde
a substituicdo dos telhados das edificagdes por telhados verdes, 2.2 com a substituicdo das areas de
estacionamento e vias de trafego por pavimentos permeaveis e 2.3 resultante da combinagdo dos

cenarios 1,2.1e2.2.
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Na segunda etapa os cenarios 2.1, 2.2 e 2.3 foram mantidos, entretanto, retirou-se o reservatorio
presente no ponto final da rede, a fim de verificar os impactos sobre as vazdes maxima geradas pela
area de estudo, uma vez que ndo se mantém mais o controle para a condicdo de pré urbanizacdo. A

configuracdo de todos os cendrios esta exibida na tabela 1 a seguir:

Tabela 1 — Cenarios propostos para o controle do escoamento superficial

Cenario 1 2.1 2.2 2.3 31 32 33
Ve PPt TV PP PP TV +PP
Reservatorio Reservatorio Reservatorio

Controles Reservatério

O MODELO STORM WATER MANAGEMENT MODELO - SWMM

A simulacdo hidrolégica realizada neste estudo foi feita através do software PCSWMM
(Personal Computer Storm Water Management Model) desenvolvido pela CHIWater (Computational
Hydraulics International Water). O PCSWMM incorpora uma interface mais amigavel ao modelo
tradicional SWMM (Storm Water Management Model) da EPA (Environmental Protection Angency)
integrado a ferramentas SIG (Sistema de Informacg6es Geogréficas).

No modelo, conceitualmente, cada sub-bacia é representada como um reservatério nao linear
com caracteristicas homogéneas e geometria retangular, possuindo largura transversal ao escoamento
(W) e declividade (S) constantes. O escoamento em cada reservatorio ndo linear é calculado atraves
da combinacdo entre as equagBes de Manning e da Continuidade aplicada com as entradas
(precipitacdo) e saidas (infiltracdo, evaporacdo e escoamento) do sistema.

DISCRETIZAGAO DA AREA E PARAMETROS DO MODELO

Neste estudo foi utilizado o método de discretizacdo proposto por Krebs et al. (2014), que
define cada superficie presente na area de estudo como uma sub-bacia a ser modelada no SWMM.
Isso foi possivel a partir da identificacdo do uso e cobertura do solo com a criagdo de poligonos no
software ArcGis para as diferentes superficies, sendo posteriormente importados para 0 PCSWMM.

Este € um método que permite a representacao explicita das estruturas LID e mantém uma base
fisica mais forte em relacdo aos parametros do modelo. A utilizacdo desta abordagem resultou em
114 sub-bacias cujas areas foram medidas manualmente com os poligonos criados no ArcGis. As
declividades foram aproximadas com base em curvas de nivel de 5 m, com excecdo dos telhados para
os quais foi adotado 0,5%. O pardmetro W foi calculado pela equagdo 1, proposta por
Krebs et al. (2016) utilizando a = 0,7. Os parametros, adotados de acordo com o manual do SWMM
(Rossman, 2016), e a area total de cada tipo de superficie estdo mostrados na tabela 2.

W = aVA (1)
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Tabela 2 — Percentuais referentes a cada tipo de uso e cobertura do solo na area de estudo

Proporcéo
Tipo de n de A em relacéo a

Uso do solo cobgrtura Manning dp (mm) Area (ha) area tgtal
(%)
Telhado Cerémica 0,013 1,905 1,45 17,68
Rua Asfalto 0,011 1,905 1,58 19,19
Calcada Concreto 0,012 1,905 1,12 13,64
Solo exposto 0,012 3,810 0,14 1,75
. : Grama 0,150 3,810 1,63 19,84

Canteiros/Jardins Vegetacio
0,400 5,080 2,29 27,91
densa

CHUVA DE PROJETO E METODO DE INFILTRAQAO

As simulagdes hidrologicas para os diferentes cenérios foram realizadas com a chuva de projeto
calculada pela curva Intensidade Duracdo Frequéncia (IDF) proposta para o Distrito Federal (equacéao
2) pelo Manual de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do Distrito Federal (2018), com

distribuicdo temporal utilizando o método dos blocos alternados em intervalos de 1 min.

_ 1574,7 Tr%2°7 ,
" (td 4 11)0884 (2)

i

Em que i € a intensidade da chuva em mm/h, Tr o tempo de retorno em anos e td a duracao total
da chuva em min. Para este trabalho, adotou-se Tr = 10 anos e td igual ao tempo de concentracdo da
bacia, calculado em 143 min, resultando em um evento com intensidade de 281,96 mm/h e total
precipitado de 70 mm.

As areas impermedveis identificadas foram consideradas na modelagem como sendo 100%
impermeaveis, enquanto para as areas permedveis (canteiros/jardins) foi utilizado o modelo de Horton
para infiltracdo da dgua no solo. Utilizou-se nesse trabalho a equacdo que Silva (2006) ajustou para

parcelas de solo na regido do Distrito Federal.

MEDIDAS DE CONTROLE DO ESCOAMENTO

Neste estudo, foi empregado um reservatério de detengdo como medida de controle do
escoamento superficial no ponto final da rede de drenagem para controlar a vazdo méaxima da area a
uma situacdo de pré urbanizacdo. Para isso, o dimensionamento hidraulico desses dispositivos foi
realizado com a aplicacdo do método de Puls, no proprio PCSWMM. Os reservatérios foram
considerados como estruturas de concreto armado com dimensdes quadradas e enterrados no solo,

possuindo um orificio de descarga de formato circular.
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No PCSWMM as estruturadas LID podem ser representadas contendo todas as suas camadas
(reservatdrio de rochas, material granular, substrato, etc) ou se pode suprimir camadas que nao sejam
desejadas. Em cada estrutura é realizado o balanco hidrico, no qual a infiltracdo é calculada pelo
método de Green-Ampt. Os parametros para o telhado verde e o pavimento permeavel foram adotados
de acordo com a literatura (Chui et al., 2016; Rossman, 2016; Baek et al., 2015) e estdo exibidos na
tabela 3.

Tabela 3 — Pardmetros adotados para as camadas de telhado verde e pavimento permeavel

Telhado verde Pavimento permeével
Camada Pardmetro Valor Camada Parametro Valor
adotado adotado
Camada Altura da berma 30
superficial (mNm) Camada Altura da berma
Fragdo da superficial (mm) 0.0
cobertura vegetal 0,1
(m3/m?)
RugOS|da_de de 0.1 RugOS|da_lde de 0,014
Manning Manning
Declividade (%) 1,0 Declividade (%) 1,0
Camada de Espessura (mm) 150 Ca”?ada de Espessura (mm) 100
solo Pavimento
Porosidade 0,5 Fragdo de vazio 0,15
(m3/m3)
Capacidade de Permeabilidade
campo (m3md) 03 (mm/h) 400
Ponto de murcha Fator de
(m3/m3) 0.1 colmatacéo 0.0
Condutividade 600 Camada de Espessura (mm/h) 300
(mm/h) armazenamento
Succdo capilar 75 Fracdo de vazio 05
(mm/h) (m3/m?) ’
Material do Taxa de
d Espessura (mm/h) 50 infiltracdo do solo 50
reno
(mm/h)
Ru903|da_1de de 0.1 Fator de~ 0.0
Manning colmatacao

LEVANTAMENTO DE CUSTOS

A analise de custos para o reservatorio foi feita com base na metodologia de célculo proposta
por Baptista e Paz (2018). A partir do dimensionamento estrutural realizado para cada reservatorio,
foi levantada a base dos precos dos materiais de cada composic¢ao, bem como o custo por hora dos
trabalhadores, que foram obtidos através do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcéo Civil, 2019), os salarios dos funcionarios foram atualizados de acordo com o
Sindicato da Construcdo Civil do Distrito Federal (SINDUSCON/DF, 2019) e por questbes de

XXI1I Simposio Brasileiro de Recursos Hidricos (ISSN 2318-0358) 6
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simplificacdo, a composicdo de preco da retroescavadeira foi considerada com base no portal oficial
da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA/CE; CEARA, 2017).

O levantamento de custos, considerando os materiais e a mao de obra dos servicos envolvidos
para a implementacdo das estruturas de controle LID, tomou por base os precos fornecidos pelo
SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil), para o0 més de
setembro de 2018.

RESULTADOS E DISCUSSOES

Este trabalho se prop6s a avaliar cenarios de controle do escoamento para uma area urbana
atraves da relacdo custo efetividade e para isso, primeiramente, foram simulados os cenarios de pré
(Qr, prE) € POs (Qp, pos) urbanizacdo a fim de identificar as vazdes maximas. A partir dos resultados
obtidos, identificou-se Qp, pre = 0,71 m3/s e Qp, pos = 3,02 m3/s. Os quatro cendrios cujos hidrogramas
resultantes estdo exibidos na figura 2 foram definidos para controlar o escoamento de forma que a
vazdo maxima de saida seja sempre igual a de pré urbanizacao.

No cenario 1 foi colocado apenas um reservatério no ponto final de captacdo da rede de
drenagem. Neste caso, uma vez que o dispositivo tem a finalidade de controlar todo o escoamento
gerado pela area de estudo, foi a condicdo em que o reservatorio obteve maiores dimensdes
(865 m2 de area), o que implicou diretamente em um alto custo (R$1.767.055,72).

Posteriormente, trés cenarios utilizando dois dispositivos de controle LID foram combinados
ao reservatério no ponto final da captacdo, a fim de observar as implicacdes sobre 0 escoamento, as
dimensdes do reservatdrio e os custos envolvidos. Na condicdo em que todos os telhados das
edificacbes foram substituidos por telhado verde (cenario 2.1), a area do reservatorio foi reduzida
para 500 m2, mantendo o controle da vazao de saida para a de pré urbanizacdo, assim como ocorreu
uma reducdo nos custos de 43,3%. Entretanto, devido a capacidade de reduzir volume dos dispositivos
LID, a altura da lamina total do escoamento q (volume escoado/area de estudo) diminuiu de 40.5 mm
para 30 mm, uma reducdo em torno de 25%. Embora a area do reservatdrio tenha sido menor e
consequentemente o valor empregado também o foi (R$1.002.003,05), os custos para implantacéo de
telhados verdes também sdo relativamente altos (R$20,05), totalizando para este cenario o valor de
R$2.647.932,45, maior que 0 empregado ao utilizar apenas o reservatdrio como estrutura de controle.

No cenario seguinte (2.2), todas as areas com cobertura de asfalto foram substituidas por
pavimento permeavel, essa € uma possibilidade viavel devido ao uso dessas areas corresponder a
estacionamento e vias de trafego lento. Para este caso, as dimensdes do reservatorio, e
consequentemente seus custos, foram os mesmos do cenario anterior. 1sso ocorreu, provavelmente,

devido a combinacdo entre a taxa de aplicacdo das LIDs e a configuracdo das camadas de substrato,
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resultarem em volumes de entrada no reservatorio muito proximos. Entretanto o valor do metro

quadrado do pavimento permeavel foi um pouco menor que o do telhado verde (R$19,76).

5.00
€

E 400
5 3.00

uT
(&3
£ 2.00
=
o

L 1.00
a

0.00
3.50

——Q-pré
3.00

—Q-pds
2.50

——— Q-reservatorio

2.00

Q-reservatorio e telhado
verde

Q-reservatério e pavimento
permeével

1.00 Q-reservatorio, tel. verde e

AR pav. permeavel
ZAN
0.00 S—

00:00 00:38 01:17 01:55 02:34 03:12 03:51 04:30
Tempo (h)

1.50

Vazdo (m?fs)

0.50

Figura 2 — Hidrogramas correspondentes aos cenérios 1, 2.1, 2.2 e 2.3

O cenario 2.3 foi realizado combinando as trés medidas de controle. Neste, a utilizacao de duas
estruturas LID reduziu o total escoado em 55,6% (q = 17,98 mm). Apesar dessa implicacdo resultar
em um reservatorio com 160 m? e custo de R$312.880,48, a aplicacdo do telhado verde e do
pavimento permeéavel em 36,87% da &rea de estudo levou a um custo total de R$3.581.284,59, um
aumento de mais de 50% do que foi obtido para o primeiro cenario. Em todos os cenérios, fixou-se
que a altura dos reservatdrios ndo deveria passar de 2 m. No cenario com apenas um reservatorio a
altura foi de 1,98 m e nos cenérios seguintes foram iguais a 1,95 m.

Posteriormente, foi analisado o comportamento dos hidrogramas dos cenarios 3.1, 3.2 e 3.3
(figura 3), que correspondem as mesmas configuracdes dos cendrios 2.1, 2.2 e 2.3, sem a utilizacéo
do reservatorio de detencédo para verificar o aumento nas vazdes maximas. No cenério 3.1 em que o
metro quadrado do telhado verde foi R$20,05 o custo total foi de R$1.654.929,40, menor que o valor
para o cenario 1, que possui apenas um reservatorio (R$1.767.055,72). Entretanto, aumentou a vazéo
de 0,71m3/s para 2,16m3/s. O mesmo comportamento ocorreu para o cenario 3.2, com 0 controle
utilizando apenas pavimento permeavel, em que custo total foi de R$1.622.474,71. Para este caso, a
utilizacdo do pavimento permeével obteve desempenho praticamente igual no controle da lamina da
vazdo maxima 2,09 md/s. Isso mostra que ambas as LIDs atuaram na drenagem urbana para esta area

de estudo de maneira muito similar. Por fim, o cenario 3.3 teve um custo total de R$3.268.404,11,
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uma diminuicdo de 8,7% em relacdo ao cendrio 2.3 com o reservatorio, e a vazdo 1,23 md¥/s, 73,5%

maior que a vazao de pré urbanizacéo.
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Figura 3 — Hidrogramas correspondentes aos cenarios 3.1, 3.2 e 3.3

CONCLUSOES

Este trabalho permitiu avaliar a efetividade de estruturas de controle do escoamento através de
cenarios propostos para uma area urbana, considerando a minimizacao de vaz6es maximas e volumes
totais escoados e a quantificacdo dos custos envolvidos na implantacao de tais medidas. Essa relacédo
permitiu identificar que embora o alto custo da aplicacdo das LIDs em relagdo ao cenario com apenas
um reservatorio, a sua utilizacdo implica em uma reducdo bastante consideravel do escoamento. Além
disso, estas foram estruturas empregadas de forma distribuida na area de estudo, podendo atuar na
reducdo de problemas pontuais de inundacdo. Tais medidas combinadas podem permitir a retomada
de processos hidrologicos importantes, modificados pela alta impermeabilizacéo do solo.

Também é importante destacar a atuacdo das LIDs na melhora da qualidade do escoamento
superficial, colaborando para evitar possiveis impactos na degradacdo de corpos hidricos, gerados
pela alta carga de poluentes presentes nas superficies urbanas. Questdes questdes importantes a serem

consideradas na tomada de decis@o pelos 6rgéos responsaveis pelo manejo de aguas pluviais.
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