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CULTIVO DA Landoltia punctata EM EFLUENTE DE PISICULTURA, PARA
DETERMINACAO DOS PARAMETROS DE TRATAMENTO E DA
PRODUCAO DE BIOMASSA

Fernanda Mazzini Patricio ! ; Liliane Lazzari Albertin® ; Arthur Bucciarelli Andreetta’

RESUMO - Uma tecnologia alternativa em destaque para o tratamento do efluente proveniente da
piscicultura, atividade que ganhou expressivo crescimento nos ultimos anos, eficiente e
economicamente viavel ¢ o uso de lagoas de macrofitas aquaticas flutuantes, que se tornam
interessantes principalmente pela sua capacidade de remo¢do dos nutrientes em suspensdo. Este
trabalho avaliou a eficiéncia da macrofita Landoltia punctata na remogao de cargas no tratamento do
efluente de um tanque proveniente da piscicultura. Utilizando dois aquarios, o cultivo das macrofitas
foi realizado apenas no aquario de cultivo, enquanto o outro, o aquario de controle, conteve apenas o
efluente. Durante o experimento foram analisadas, a partir de diferentes periodos de cultivo, as taxas
de crescimento relativo a partir de uma densidade superficial de 250 g.m™. Os periodos de cultivo
variaram entre 7, 14 e 21 dias e os valores de taxa de crescimento foram de, respectivamente, 7,81,
8,15 ¢ 6,62 gm2d". As remocdes de DBO atingiram, para cada periodo de cultura, respectivamente,
27, 86 e 42%. Estes resultados indicam que um periodo de cultivo intermediario, para as macrofitas
em questao, ¢ o mais eficiente para o alcance das maiores taxas de crescimento relativo e também na
capacidade de remocao dos nutrientes.

Palavras-Chave — Lemnas, Produgao de Biomassa, Remocao de Nutrientes.

CULTIVATION OF Landoltia punctata IN PISICULTURE EFFLUENT, FOR
DETERMINING THE TREATMENT PARAMETERS AND THE PRODUCTION OF
BIOMASS

ABSTRACT - An alternative technology highlighted for the treatment of the effluent from fish
farming, an activity that has gained significant growth in recent years, efficient and economically
viable is the use of floating aquatic macrophyte ponds, which become interesting mainly because of
their capacity to remove nutrients in suspension. This work evaluated the efficiency of the macrophyte
Landoltia punctata in the removal of charges in the treatment of the effluent of a tank from fish
farming. Using two aquariums, the cultivation of macrophytes was carried out only in the cultivation
aquarium, while the other, the control aquarium, contained only the effluent. During the experiment,
the relative growth rates from a surface density of 250 g.m-? were analyzed from different cultivation
periods. The cultivation periods varied between 7, 14 and 21 days and the growth rate values were,
respectively, 7.81, 8.15 and 6.62 g.md"!. BOD removals reached, for each culture period, 27, 86 and
42%, respectively. These results indicate that an intermediate cultivation period, for the macrophytes
in question, is the most efficient to achieve the highest relative growth rates and also in the ability to
remove nutrients.
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INTRODUCAO

Enquanto a disponibilidade dos recursos hidricos vem decaindo exponencialmente, a
contaminagdo de aguas superficiais vem crescendo na mesma medida nos ultimos anos (HUSSAR,
2001). Além destes fatores, ¢ fato que ha uma degradagao da qualidade da 4gua e uma ma distribuigao
de agua potavel no pais, uma vez que a oferta dos servicos urbanos ¢ incapaz de acompanhar a
crescente demanda.

Uma das atividades que ganhou um expressivo crescimento no Brasil nas tltimas décadas ¢ a
piscicultura, crescimento este que se deve ao fato de ser uma atividade que gera alta lucratividade e
um rapido retorno do capital investido pelo produtor rural. (ZOOTECNIA/PISCICULTURA, 2000)

Em contrapartida ao desenvolvimento economico gerado, esta atividade também desencadeou
uma expressiva queda da qualidade da agua e biodiversidade aquatica, uma vez que desestrutura o
ambiente fisico e quimico e altera a dindmica natural das comunidades bioldgicas. (GOULART;
CASTILHO, 2003)

O intensivo emprego de racdes nessa atividade, que embora tenham altos teores de nutrientes,
sdo apenas parcialmente digeridas pelos peixes, gera solidos organicos em suspensao € compostos
como didxido de carbono, fosfato, amodnia, entre outros. Esses compostos, quando associados as
excretas e fezes, resultam numa grande quantidade de matéria organica e inorganica no ecossistema
aquatico. (Cavalcante Junior et al., 2005),

Sabendo disso, cresce um grande interesse por tecnologias de tratamento economicamente
viaveis e eficientes, como o préprio uso de lagoas com macrofitas aquaticas flutuantes, que se
destacam pela possibilidade de remocao de nutrientes em suspensao e de producao de uma biomassa
vegetal, que, futuramente, pode ser reaproveitada. (TOYAMA et al. 2017)

Os vegetais da familia Lemnaceae possuem alta taxa de crescimento e alta capacidade de
remocdo de nutrientes da agua (IQBAL, 1999). Segundo este autor, considera-se uma tecnologia
potencial o cultivo destes vegetais para o tratamento de efluentes e a producao de alimentos. Estudos
realizados por Uysal et al. (2013) comprovam que as lagoas de lemnas possuem grande capacidade
de remocao de compostos de nitrogénio e fosforo e de reducao de sélidos em suspensao.

Segundo estudos desenvolvidos por Xu et al. (2012), a biomassa das lemnas possui alto valor
nutricional. Dentre elas, a Landoltia punctata se destaca por ter uma constante e elevada taxa de
reproducdo que se desempenha de maneira satisfatoria. (ZHAO et al. 2014)

E importante ressaltar que ha certos fatores que influenciam diretamente na taxa de crescimento
das macrofitas, dentre os quais destacam-se a densidade superficial inicial e o tempo de colheita
(XTIAO etal. 2013), o fotoperiodo (YIN et al. 2015) e a carga de nutrientes contida no meio de cultivo.
Além disso, ressalta-se, que alguns fatores afetam a eficiéncia de remogao dos sistemas propostos,
como os valores adotados de tempo de detengao (CHENG et al. 2002; PRYIA et al. 2012) e influéncia
da profundidade do sistema de tratamento na remocao de nutrientes do meio (XU; SHEN, 2011).

Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a influéncia do tempo de detengdo, tendo
densidade superficial e da altura da 1amina d’agua fixadas, nas taxas de crescimento das macrofitas e
na determinacdo dos parametros de qualidade, a partir da analise da Demanda Bioquimica de
Oxigénio, tendo em vista o meio de cultivo, cujo do trabalho em questdo ¢ efluente proveniente da
criacdo intensiva e confinada em tanques de tilapias.
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METODO EXPERIMENTAL

O experimento foi realizado no Laboratério de Saneamento da Faculdade de Engenharia de Ilha
Solteira — FEIS/UNESP, sendo um experimento de bancada, que visou determinar os efeitos de
densidade superficial, tempo de detencdo e altura de lamina liquida no parametro de Demanda
Bioquimica de Oxigénio (DBO), tendo como diluigdo principal a proporcao de 1:10.

Para isto, utilizou-se o efluente proveniente do tanque de criagdo de tildpias realizada no
proprio Laboratorio. O experimento consistiu em instalar na bancada os dois aqudarios utilizados,
sendo o primeiro o aquario de controle, cujo contetdo foi apenas o efluente da psicultura, e o segundo,
0 aquario de tratamento, onde além do efluente, se inseriu quantidades determinadas das lemnas. Na
Figura 1 a seguir, encontra-se a bancada de experimento com os referidos aquarios, um contendo
apenas o efluente e o outro contendo o efluente e o cultivo de Landoltia punctata.

Figura 1 — Laboratorio — Experimento de bancada com aquario de cultivo de Landoltia
punctata.

Fonte: Elaborado pelo préprio autor

O periodo de cultivo inicial foi de 7 dias, o seguinte foi de 14 dias e o ultimo foi de 21 dias.
Para todos, a densidade superficial adotada foi de 250g.m™, valor escolhido de forma que as
macrofitas ocupem toda a superficie do aquario de maneira satisfatoria (ZHAO et al. 2014).

A altura da 1amina d’agua adotada foi de 15 cm, com 4rea superficial de 24,5 x 15 cm, assim, o
volume total dos aquarios foi de aproximadamente 5,5 litros. Apds o enchimento dos aquarios, foi
inserida uma massa imida inicial de 9,45 gramas das macrofitas Landoltia punctata no aquario de
cultivo. Ap6s o fim de cada periodo de cultivo as macrofitas foram recolhidas e sua massa, pesada.

Para avaliar a produgdo de biomassa a partir das taxas de crescimento relativo, utilizou-se a
Equacgdo 1, onde GR ¢ a taxa de crescimento relativo, DW ¢ a matéria seca no periodo de cultivo, D
¢ o numero de dias do periodo de cultivo e A ¢ a area superficial das caixas de cultivo.

R = DW.D"1.A71R )
A presenca de oxigénio dissolvido (OD) dos meios aquaticos reflete na qualidade ambiental

destes. Quanto maior a presen¢a de matéria organica nestes meios, maior a demanda de oxigénio
dissolvido para estabilizagdo pelos microrganismos. Assim, relacdo entre presenca de oxigénio
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dissolvido e demanda bioquimica de oxigénio (DB) torna-se parametro importante de medi¢ao do
potencial poluidor de um meio aquatico. Deste modo, nesta pesquisa o principal parametro utilizado
para analise foi a demanda bioquimica de oxigénio, que determina a concentracao de matéria organica
presente na amostra, ¢ a metodologia adotada foi American Public Health Association - APHA
(2017).

RESULTADOS

A Tabela 1 a seguir descreve as taxas de crescimento relativo referentes a cada um dos trés
periodos de cultivo, todos a partir de uma mesma densidade superficial de 250 g.m™.

Tabela 1 — Taxas de Crescimento Relativo

Periodo de Detencao Taxa de Crescimento Relativo
7 DIAS 7,81 gm?2.d!
14 DIAS 8,15 gm2.d!
21 DIAS 6,62 gm?2.d"!

Fonte: Elaborado pelo préprio autor

Para o periodo de cultivo de 7 dias a taxa de crescimento relativo foi de 7,81 g.m™2.d"!. J para
o periodo de 14 dias, a taxa foi de 8,15 g.m™2.d"!, onde é possivel observar o pico da taxa e, por fim,
para o periodo de cultivo de 21 dias, a taxa de crescimento relativo foi 6,62 g.m™.d"!. Estes resultados
comprovam que periodos muito extensos para o cultivo das lemnas afetam a eficiéncia das mesmas,
conclusdo esta que se explica, por exemplo, pela alta taxa de reproducdo atrelada a evaporagdo que
parte do efluente softre, parte das lemnas ficam presas na borda do aquério e isso ocasiona sua morte.

Para o primeiro periodo de deten¢do analisado, de 7 dias, observa-se uma taxa
significativamente baixa comparada a taxa de pico, o que pode ser explicado pela maior quantidade
de vazios presente na superficie do nivel d’agua do aquario no final do tempo em questdo. Os vazios
abertos permitem que a passagem de luz contribua para o aparecimento de microalgas no meio, o que,
além de ser comum no cultivo das lemnas, também foi facilitado pelo meio de cultivo em questdo, o
efluente proveniente da piscicultura. Comparando com o trabalho de Xu et al. (2011), que utilizou
esgoto suino como meio de cultura, chegando a um valor de 12,40 g.m™2.d"!, observa-se que neste
experimento os resultados obtidos s3o ligeiramente menores. Essa compatibilidade se deve, nao
somente, mas também, ao alto valor nutricional encontrado em ambos os efluentes.

A Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO) expressa a quantidade de matéria organica
presente na dgua, sendo, portanto, um importante indicador de qualidade de agua e, quando baixa,
favorece presenca de vida aquatica num determinado meio, uma vez que representa uma alta taxa de
oxigénio presente. A Figura 2 a seguir representa a quantidade de DBO presente nas amostras
analisadas.
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Figura 2 — Remocao de DBO no efluente proveniente de piscicultura
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Fonte: Elaborado pelo préprio autor.

De forma geral, a maior eficicia de remog¢ao de DBO ocorreu no periodo de detengdo de 14
dias, resultando em 86% de eficiéncia de remog¢ao, onde a concentragao inicial foi de 28,40 mg/L ¢ a
concentragdo final foi de 4,1 mg/L, apos o tratamento com as lemnas. Esta eficiéncia € ligeiramente
menor do que a encontrada na literatura, como por exemplo, nos experimentos desenvolvidos por
Alaerts et al. (1996), onde foi constatado que, com um tempo de deteng¢do de 20 dias, a remogao de
DBO chegou a 96% num efluente doméstico tratado com macrofitas. Assim como Zimmo et al.
(2002), com lagoas de lemnas, obteve uma média de eficiéncia de remog¢ao de 92%, porcentagem
ligeiramente maior do que os 85% de eficiéncia obtidos em lagoas baseadas em algas.

CONSIDERACOES FINAIS

Tendo em vista o0 meio de cultivo utilizado no presente estudo, a influéncia do periodo de cultivo
na variacdo das taxas de crescimento relativo fica evidente quando se observa a capacidade de
multiplicagdo das lemnas. Isso indica que, ao utilizar a taxa de densidade superficial intermediaria,
de 250 g.m, em um periodo de cultivo também intermediario, de 14 dias, foi possivel obter a maior
e mais eficiente taxa de crescimento relativo das macrofitas, de 8,15 g.m.d"". E fato que o efluente
proveniente da piscicultura contém cargas consideraveis de nutrientes, o que exerce influéncia direta
sob a producdo de biomassa vegetal e o crescimento relativo das macrofitas.

A partir dos resultados de remocdo de DBO pode-se afirmar que as macroéfitas da familia
Landoltia punctata podem atuar como ferramenta eficiente de melhoria e tratamento do efluente
proveniente da psicultura. Entretanto, entende-se que, em se tratando de diferentes meios de cultivo
os valores nutricionais podem ser divergentes, o que torna o presente resultado restrito a pesquisa
realizada. A literatura apresenta resultados semelhantes para outros meios de cultivo, no entanto,
pesquisas futuras e complementares poderdao apresentar resultados cada vez mais precisos e
especificos.

Quanto aos parametros de analise de qualidade de agua, adotou-se como principal para esta
pesquisa a concentragdo de demanda bioquimica de oxigénio (DBO), porém, ressalta-se a importancia
de verificar e analisar outros parametros que também exercem significativa influéncia na qualidade
da 4gua a ser determinada. Deste modo, recomenda-se a continuidade da pesquisa analisando outros

XXIV Simpésio Brasileiro de Recursos Hidricos (ISSN 2318-0358) 3


Arthur Andreetta
Retirei o título do gráfico pois ele já está no título da figura.�Tem que corrigir a unidade no eixo vertical.


17 ABRhidro

XXIV SIMPOSIO
BRASILEIRO DE
RECURSOS HIDRICOS

Associacao Brasileira de Recursos Hidricos

parametros, como pH do efluente, turbidez, S6lidos em Suspensao totais, Nitrogénio total e Fosforo
total, de forma a obter-se resultados mais precisos quanto a qualidade do efluente estudado. Sugere-
se, também, a continuidade da pesquisa quanto a determinagao de influéncia da densidade superficial
¢ da altura da lamina d’4gua nas taxas de crescimento das macréfitas e na determinagdo dos
parametros de qualidade.
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