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RESUMO – A atual crise hídrica na Região Nordeste do Brasil tem potencializado os conflitos 

pelo uso de água e submetido às populações a restrições ao acesso deste recurso natural. Os baixos 

registros pluviométricos observados a partir de 2012, aliados à deficiências no sistema de 

gerenciamento têm levado alguns reservatórios da região a exaurir seus armazenamentos. Na 

contramão estão o crescimento populacional das cidades e a crescente demanda por água para as 

atividades humanas. Os maiores reflexos desta situação podem ser verificados através dos Sistemas 

de Abastecimento de Água (SAG’s) que têm o desafio de atender a procura com uma 

disponibilidade de água cada vez menor. Nesse sentido, o presente trabalho vem abordar as 

principais consequências, ações e mudanças, decorrentes da crise hídrica, na Companhia de Águas e 

Esgotos da Paraíba – CAGEPA, no Sistema de Abastecimento de Água de Campina Grande 

(SACG), segunda maior cidade do Estado da Paraíba. 

ABSTRACT– The current water crisis in the Northeast of Brazil has boosted the conflicts over the 

use of water and subjected the population to restrictions on access to this natural resource. Low 

rainfall records observed from 2012 combined with deficiency in the management system have led 

some reservoirs in the region to deplete their stores. Against is population growth of cities and the 

increasing demand for water for human activities. The major consequences of this situation can be 

checked through the Water Supply Systems (WSS's) that are challenged to meet the demand with 

dwindling water availability. In this sense, the present work is to address the main consequences, 

actions and changes resulting from the water crisis, the Water and Sewerage Company of Paraiba - 

CAGEPA in Water Supply System of Campina Grande (WSSCG), the second largest city in the 

state Paraiba. 
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INTRODUÇÃO 

Historicamente a Região Nordeste do Brasil é caracterizada pelo enfrentamento de períodos 

de escassez hídrica, esta por sua vez quase sempre pautada apenas pela variabilidade climática e 

pela ocorrência de “secas” anuais ou plurianuais. No entanto, sabe-se que a escassez desse recurso 

evidencia questões que perpassam o âmbito natural e que estão muito mais ligadas a práticas e 

costumes adotadas na sociedade, como por exemplo, o uso irracional da água.  

A atual crise hídrica, vivenciada desde 2012, tem levado a sociedade a refletir melhor sobre os 

seus padrões de uso dos recursos naturais, como por exemplo, a falsa ideia de infinidade da água 

diante da pouca disponibilidade desse recurso. O crescimento populacional desenfreado, a 

incipiente adoção e aplicação das políticas públicas setoriais, tais como: Política Nacional de 

Recursos Hídricos, Ambiental, Saneamento Básico e de Habitação tem levado o Brasil a enfrentar 

problemas que há muito tempo já foram revolvidos em outros países, como é o caso do uso eficiente 

da água no setor de saneamento. 

Apesar da existência de uma política regulamentada há quase duas décadas (Lei 9.433/97) o 

modelo de gestão de recursos hídricos no Brasil tem apresentado falhas cruciais que potencializam 

as consequências danosas da escassez natural desses recursos. Como reflexo disso tem-se os 

recentes colapsos dos sistemas de abastecimento de água da maior parte das cidades nordestinas que 

estão geograficamente dentro do chamado “polígono das secas”. 

Nesse foco, o presente trabalho tem como objetivo mostrar as principais medidas que a 

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA teve que adotar com intuito de reduzir as 

perdas físicas no Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Campina Grande – no Agreste 

paraibano – em virtude da crise hídrica que assola o seu principal manancial, o açude Epitácio 

Pessoa (Boqueirão).  

A SECA DE 2012 NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA 

É fato que a alternância de períodos com anos chuvosos e secos é um bastante comum na 

região semiárida brasileira, estes ciclos são variáveis no tempo e no espaço. Logo os problemas com 

a disponibilidade de água, sobretudo, para o abastecimento humano e animal já não são (ou não 

deverão ser) um “problema” para esta região. O maior reflexo de tal situação está evidenciado na 

depleção dos níveis de armazenamento dos maiores reservatórios, como é o caso do açude Epitácio 

Pessoa (açude de Boqueirão) na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba. 

Numa ocasião recente, especificamente, dos anos de 1998 a 2004 a referida área conviveu 

com uma severa escassez hídrica que culminou com o (a ameaça de) colapso parcial e/ou total de 

alguns sistemas de abastecimento. Nesse sentido, Rêgo et. al, (2012) num dos seus estudos sobre a 

gestão da água deste manancial e o abastecimento da cidade de Campina Grande afirma que: “ ... De 

fato, somente 40 anos depois, em 1998, surgiu a primeira ameaça concreta de colapso do abastecimento,  
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quando  o  volume  armazenado  naquele  reservatório  atingiu  níveis  mínimos ameaçadores, após uma 

série de anos pouco chuvosos, com destaque para as severas secas de 1993 e  de  1998.  A  cidade  sofreu  

seu  primeiro  racionamento  d’água  de  13/10/1998  a  15/03/1999.  Dois outros  episódios  de  

racionamento  ainda  aconteceriam  nos  anos  seguintes,  o  último  deles encerrando-se em 01/03/2002, 

mas a situação só voltou à normalidade em janeiro de  2004, quando o açude recuperou seus níveis normais 

de operação e voltou a extravasar.”   

 

Figura 1– Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

 

Como expõe o trecho final dos autores, o abastecimento só voltou à sua normalidade a partir 

de 2004, quando teve inicio uma série de anos chuvosos, os quais registraram precipitações sempre 

acima da média histórica. Com isso mantiveram-se os elevados níveis de armazenamentos dos 

reservatórios e a garantia de abastecimento através dos microssistemas. 

Um aspecto peculiar do abastecimento de água da Campina Grande é que mesmo a cidade 

estando geográfica e climaticamente localizada na região do Agreste paraibano, onde os registros 

pluviométricos são maiores, o manancial que abastece a cidade depende das águas oriundas da 

região semiárida (Figura 1), especificamente da região do Alto curso do Rio Paraíba e da sub-bacia 

do Rio Taperoá, as quais detêm os menores registros pluviométricos do Estado da Paraíba. 

O ano de 2012 ficou marcado como o início de um novo ciclo de baixas precipitações pluviais 

no Nordeste brasileiro, ciclo este que tem sua duração indefinida, uma vez que os estudos de 

previsão climática indicam que tais ocorrências devem se prolongar até quando o fenômeno “EL 

NIÑO” estiver atuando. Depois de uma sequência de anos muito chuvosos (2004 a 2011) a 

diminuição das chuvas nesta região ocorreu de forma súbita a partir de 2012, como mostra a figura 

2,, que apresenta um resumo dos volumes de chuva registrados no triênio 2011-2013, na região da 
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Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba (BHRPB), mais precisamente no trecho do alto curso deste rio, 

de onde originam os escoamentos que carregam o açude Epitácio Pessoa. 

 

FONTE: http://site2.aesa.pb.gov.br/aesa/monitoramentoPluviometria.do?metodo=listarAnosChuvasAnuais  

Figura 2– Total registrado de chuva, média e desvio para os municípios que compõem a BHRPB, nos anos 2011-2013 

 

É percebido que os registros de precipitação dos anos 2012 e 2013 estão muito abaixo da 

média histórica (últimos 30 anos). Com a estiagem novamente evidenciada e instalada a partir do 

mês de março do presente ano de 2012, retornaram as expectativas com relação à segurança hídrica 

da população abastecida pelo açude Epitácio Pessoa – Boqueirão (RÊGO et. al,. 2012). 

O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMPINA GRANDE- SACG 

A cidade de Campina Grande está localizada a 120 km da capital do Estado da Paraíba, João 

Pessoa. É o principal aglomerado urbano da área denominada de agreste paraibano na região 

oriental do Planalto da Borborema e localizado a 7º 13’11” de latitude Sul e a 35º 52’31” de latitude 

Oeste. A área territorial é de aproximadamente 621  km.  

O abastecimento da cidade de Campina Grande sempre foi um desafio para sua população e 

para os governantes de um modo geral. Ainda na primeira metade do século XX, especificamente 

em 1938 o Governo do Estado construiu o açude de Vaca Brava, no município brejeiro de Areia, A 

água captada era aduzida até a cidade de Campina Grande, cuja elevação era da ordem de 120 

metros, num percurso de 30 km, com uma tubulação de DN 350. A estação de tratamento era 

localizada no bairro do Alto Branco, Campina Grande.  O processo de tratamento era o 

convencional, composto por dosagem e mistura de produtos químicos (sulfato), floculação 

hidráulica, decantação, filtração e desinfecção com cloro. Havia três reservatórios: o R-01 

(localizado na própria área da ETA, com capacidade para 3.080 m³), o R-02 (construído no centro 

http://site2.aesa.pb.gov.br/aesa/monitoramentoPluviometria.do?metodo=listarAnosChuvasAnuais
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da cidade e com capacidade para 2.290 m³) e o R-03, situado no bairro do Monte Santo, campina 

Grande, com capacidade de 500 m³. A rede de distribuição era composta por tubos em ferro 

fundido, com diâmetros variando entre DN 50 e 400 e um comprimento estimado de 35 km 

(CAGEPA, 2008).  

 No final da década de 1950, especificamente me 1958 foi concluída uma Barragem 

reguladora no rio Paraíba, denominado açude Epitácio Pessoa, com capacidade para acumulação de 

537 milhões de metros cúbicos e a captação ocorria à jusante, na localidade denominada de Vereda 

Grande, através de uma estação elevatória. A adução ocorria através de uma adutora de DN 500, 

com 17,2 km de extensão e cuja água tinha como destino a estação de tratamento, implantada na 

localidade denominada de Gravatá, no município de Queimadas.  Após tratada, a água era recalcada 

por uma adutora de ferro fundido (DN 500 e comprimento de 20.120 m) até o reservatório R-05, no 

bairro da Prata, Campina Grande.  Para o gerenciamento do novo sistema, foi fundada a sociedade 

de economia mista, denominada de Saneamento de Campina Grande- SANESA, com controle 

acionário do estado. Uma nova rede (com diâmetros entre DN 50 e 500) foi construída para o 

atendimento de uma demanda estimada em 44 mil metros cúbicos por dia (CAGEPA, 2008).  

Na década de 1970, o sistema de Campina Grande passou a ser gerenciado pela atual 

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA.  Em 1972, a captação passou a ser realizado 

através do túnel de descarga da barragem do açude Epitácio Pessoa e com uma tubulação de DN 

900, em aço. Foi construída uma estação elevatória de água bruta, com potência instalada de 2.400 

CV, vazão de 780 l/s e altura manométrica igual a 120 m. A adutora foi executada em aço e DN 900 

e uma extensão de 21.600 m, substituindo, portanto, a antiga adutora de Vereda Grande.  A ETA de 

Gravatá foi ampliada, com duplicação das unidades de filtração e decantação, implantação da 

floculação mecânica e substituição das tubulações dos filtros.  Houve também ampliação da estação 

elevatória de água tratada.  A potência instalada aumentou para 4.800 CV, com capacidade de 

recalque igual a 760 l/s e altura manométrica igual a 180 m. A segunda adutora de água tratada foi 

implantada, em aço e DN 700, com 20.120 m de extensão e abastecendo o R-05 (e atualmente parte 

da vazão abastece o R-09).  A capacidade de reservarão passou a ser de 24.270 m³, com a  

construção  dos  reservatórios  R-04,  no  bairro  da  Palmeira  e  R-06,  no  Distrito Industrial 

(CAGEPA, 2008). 

Recentemente o Sistema de Abastecimento de Campina Grande – SACG foi expandido para 

as cidades de Alagoa Nova, Lagoa Seca, Matinhas e São Sebastião de Lagoa de Roça passaram a 

ser abastecidas a partir de sistema oriundo da rede de distribuição de Campina Grande.  Dessa 

forma, de acordo com CAGEPA (2016) o Sistema de Abastecimento de Campina Grande – SACG 

abrange onze municípios (em alguns destes abastece pequenas comunidades rurais e distritos) e 
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atinge uma população de aproximadamente meio milhão pessoas, em mais de 159 mil ligações de 

água, como mostra o quadro 1. 

Quadro 1 – Resumo do número de ligações e população atendida pelo Sistema de Abastecimento de Campina Grande 

Localidade Ligações c/ Hidrômetro 

Funcionando 

Total de 

Ligações 

Percentual     Lig 

Hid Func/Total 

Lig 

População 

(est. IBGE 

2015) 

 Campina 

Grande 

123.068 143.127 85,99% 405.072 

Lagoa Seca 2.524 4.260 59,25% 27.247 

Lagoa de 

Roça 

1.237 1.813 68,23% 11.677 

Matinhas 240 258 93,02% 4.497 

Alagoa 

Nova 

1.428 3.031 47,11% 20.500 

Galante 1.512 2.748 55,02% Dist. CG 

Pocinhos 3.602 3.975 90,62% 18.272 

TOTAIS 133.611 159.212 83,92 487.265 

 

Volume de água retirado pelo SACG do açude Epitácio Pessoa 

Como mencionado anteriormente, no período compreendido entre 2004 e 2011, a abundância 

pluvial levou os órgãos gestores de recursos hídricos, bem como a população de modo geral, a uma 

sensação de conforto no que diz respeito ao controle do acesso a estes recursos. Em 19 de julho de 

2005, através da Resolução 295, a Agência Nacional de Águas – ANA outorgou a CAGEPA a fazer 

uso da água do açude Epitácio Pessoa com uma vazão de 1.469 L/s, operando 24 horas por dia 

durante todos os dias do ano, para o abastecimento do SACG. Desde então, é sabido que a demanda 

por água cresceu consideravelmente, e um fato de grande impacto nas retiradas do açude Epitácio 

Pessoa por parte da CAGEPA foi o rompimento da Barragem de Camará, Brejo Paraibano, em que 

algumas cidades dessa área, como por exemplo, Alagoa Nova, São Sebastião de Lagoa de Roça e 

Matinhas, quando em 2007 passaram a se abastecidas através de um sistema oriundo da rede de 

distribuição de Campina Grande. 

Em 2012, a iminência de um período de baixos volumes de precipitação pluvial, e tendo em 

memória o ocorrido no final da década de 90, a sociedade civil juntamente com entidades 

acadêmicas e órgãos como a Assembleia Legislativa do Estado e Ministério Público retomaram as 

discussões sobre o controle do uso da água do açude Epitácio Pessoa. Em 09 de julho de 2012, 

através da Resolução 302, a Agência Nacional de Águas – ANA emite uma nova outorga para 

CAGEPA retirar do açude Epitácio Pessoa, para o SACG uma vazão de 1,229 L/s.  

Com o agravamento da crise os órgãos gestores as ações de controle foram disciplinando 

ainda mais as retiradas de água do manancial. Em 17 de agosto de 2015, a Resolução Conjunta 

ANA/AESA nº 960 estabelece condições especiais para o uso da água daquele açude limitando a 
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vazão média de retirada para 881 L/s até o dia 31 de outubro de 2015 e de 650 L/s a partir de 1 de 

novembro de 2015, vazão esta que se encontra em vigor na data de elaboração deste trabalho. 

AÇÕES PARA REDUÇÃO DE PERDAS DO SISTEMA – SACG  

Como está definido pelo Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água – PNCDA 

(2004), os sistemas públicos de abastecimento de água, do ponto de vista operacional, ocorrem as 

chamadas “perdas” em virtudes dos volumes de água que por algum motivo não são contabilizados. 

Dentre estas estão as “perdas físicas” também chamadas de “reais”, que decorrem de vazamentos no 

sistema, procedimentos operacionais, como por exemplo, lavagem de filtros Estações de 

Tratamento, e as “aparentes” ou não reais que são oriundas de desvios, ligações não cadastras, 

equipamento de medição parado entre outras. 

Nesse sentido, em 2013, mais precisamente no mês de outubro, a CAGEPA foi interpelada 

pelo Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Defesa dos Direitos do Consumidor de 

Campina Grande, a adotar medidas técnico-administrativas visando à redução das perdas de água 

nas unidades dos sistemas de abastecimento alimentados pelo açude Epitácio Pessoa (Boqueirão), 

desde a capacitação, passando pelas adutoras e, principalmente, nas redes urbanas de distribuição.  

Foi assinado um Termo de ajustamento de Conduta (TAC) em que a CAGEPA se 

comprometeu, num prazo de 30 dias, iniciar um cronograma de medidas dentre as quais: i) 

substituição e instalação de 40.000 hidrômetros na cidade de Campina Grande (e demais cidades 

abastecidas pelo açude Epitácio Pessoa); ii) aparelhamento (atualmente, são 82 novos veículos e 

equipamentos) das equipes de conserto de vazamentos (tanto em ramais prediais, redes de 

distribuição e adutoras); iii) intensificação das fiscalizações de desvios nas duas adutoras de água 

bruta, nas 3 adutoras de água tratada e nas redes de distribuição de água ; iv) automação do controle 

operacional das estações elevatórias de água tratada e de água bruta, da captação de água bruta, da 

Estação de Tratamento de Água (ETA) e dos reservatórios de distribuição; v) reaproveitamento de 

aproximadamente 500 m³ das  águas provenientes das lavagens diárias dos filtros ETA - Gravatá; 

vi) Substituição e instalação de válvulas gaveta e borboleta na rede de distribuição; vii) implantação 

de programa de manutenção preventiva nas estações elevatórias de água bruta de Boqueirão e das 

de água tratada de Gravatá, Bodocongó, Prata e Palmeira. 

CÁLCULO DA PERDA DE CARGA NO SACG  

Diversos fatores infraestruturais e operacionais influenciam as perdas de água num SAA. Tais 

perdas dependem, principalmente, das características do sistema hidráulico e de fatores 

relacionados às práticas operacionais, que por sua vez dependem do nível tecnológico do sistema e 

dos programas de gestão.  A International Water Association (IWA) propôs o conceito de balanço 
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hídrico para SAA, com a diferenciação entre perdas reais e perdas aparentes, apresentado no 

Quadro 2. 

Quadro 2. Balanço Hídrico proposto pela IWA/AWWA para SAA 

V
o

lu
m

e 
d

e 
en

tr
a

d
a

 n
o

 s
is

te
m

a
 C

o
n

su
m

o
 a

u
to

ri
za

d
o

 

Consumo autorizado faturado Consumo faturado medido 

(incluir água exportada) 

Á
g

u
a

 f
a

tu
ra

d
a

 

Consumo faturado não medido 

(estimado) 

Consumo autorizado não 

faturado 

Consumo não faturado medido 

(usos próprios, caminhão pipa, etc) 

Á
g

u
a 

n
ão

 f
at

u
ra

d
a 

Consumo não faturado não medido 

(combate a incêndio, favelas, etc) 

P
er

d
a 

d
e 

ág
u

a 

Perdas aparentes Uso não autorizado (fraudes e falhas 

de cadastro) 

Erros de medição (micromedição) 

Perdas reais Vazamentos nas adutoras e/ou redes 

de distribuição 

Vazamentos e extravasamentos em 

reservatórios 

Vazamentos em ramais prediais (a 

montante do ponto de medição) 

 

Neste trabalho, consideramos o cálculo das perdas reais, cuja estimativa deu-se a partir da 

equação 1 

Pr = ( (VMacro - VMicro)/VMacro) * 100                                                     (1) 

Sendo: 

Pr= Perdas reais, em percentual 

VMacro = Volume que chega ao SACG, em m³, aferido em 3 macromedidores instalados nas 3 

adutoras de água tratada 

VMicro = É a soma do volume de água aferido nos micromedidores, do volume estimado para os 

imóveis onde não há micromedidores e do volume de carros pipas. 
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Foi considerado um período representativo de apenas nove meses, pelo fato de termos uma 

consistência maior dos dados de macro e micro medição após a CAGEPA ter implantado toda a 

infraestrutura descrita o item anterior (pag.7). A figura 2 mostra o resultado calculado das perdas 

reais do SACG para o período de setembro de 2015 a maio de 2016. 

 

Figura 3– Valores calculados das perdas reais do SACG  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando os índices de perdas físicas que a CAGEPA apresentava no ano de 2011, que 

era de aproximadamente 48,5%, as ações implementadas pela CAGEPA, a partir do 

estabelecimento da crise hídrica (mais precisamente do ano de 2013) tem apresentado uma 

importante redução nas suas perdas físicas (reais) do SACG. Isso demonstra uma maior eficiência 

do sistema e um cuidado maior com que a CAGEPA tem utilizado a água do açude Epitácio Pessoa. 

Porem, para que o referido sistema alcance uma eficiência cada vez mais ampla é necessário 

que estas ações sejam adotadas em caráter permanente, independente da disponibilidade hídrica 

espacial e/ou temporal e que outras ações ligadas as perdas aparentes sejam intensificadas na 

mesma proporção. 
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