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1. INTRODUÇÃO 

O modelo Water Evaluation and Planning (SEI,2001) é um sistema de auxilio à tomada de 

decisão de recursos hídricos capaz de simular cenários futuros segundo as prioridades do sistema. O 

WEAP consta de vários módulos de simulação como hidrológicos, econômico de qualidade de água 

entre outros. O modulo de qualidade permite modelar contaminantes conservativos e não 

conservativos, estações de tratamento de esgoto-ETEs e qualidade de água ao longo dos rios. A 

modelagem pode ser feita por meio de cenários considerando restrições na qualidade, a população, 

hidrologia, demandas de água etc. que permitem analisar impactos dos efluentes das ETEs nas 

fontes hídricas.  
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Nesse contexto no presente trabalho foram estudados cenários para avaliação da qualidade 

da água do rio Riacho Fundo que recebe os esgotos tratados da ETE Riacho Fundo que fornece o 

serviço de tratamento à localidade Riacho Fundo, caracterizada por ter problemas de expansão de 

ocupação urbana e de qualidade de água (Menezes, 2010; Echeverria, 2009) e de crescimento 

populacional como é mostrado pelo CODEPLAN, 2011 que calculou taxas de crescimento de 

11,41% para o período de 2004 na localidade de Riacho Fundo. Os resultados permitiram 

determinar os teores de concentrações de NT e PT do rio Riacho Fundo para um cenário futuro de 

crescimento populacional e os impactos do lançamento de esgoto tratado da ETE Riacho Fundo no 

mesmo cenário.    

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para realizar a simulação no Water Evaluation and Planning, foi preciso construir a rede 

hídrica do sistema que consta de nós de demanda conformados pela localidade de Riacho Fundo e o 

nó da ETE, o rio Riacho fundo e seus tributários e links de distribuição da água ou esgoto. Uma vez 

desenhada a rede hídrica do sistema, foram introduzidos dados hidrológicos obtidos mediante uso 

do Soil and Water Assessment Tool-SWAT (Arnold et al., 1998), de qualidade do rio (SWAT) e 

esgoto tratado (monitoramento da CAESB ), população (IBGE) entre outros, para três cenários: 

Current account que é o cenário base (ano 2011), Cenário de Referência que herda as características 

do cenário atual e há evoluções similares do sistema atual, sem intervenção (2012-2025) e Cenário 

futuro que responde à pregunta “o que acontece se?”. No caso do presente trabalho utilizou-se o 

Cenário aumentando a população na localidade Riacho Fundo já que a taxa de crescimento 

populacional do DF é de 2,3 %, nesse caso e pelas condições de crescimento que desenvolve esta 

área, foi aumentada a população com uma taxa de 4,6%. Uma vez simulados os cenários foi 

possível analisar os impactos desde o ponto de vista de cargas de nutrientes do lançamento do 

esgoto tratado no rio Riacho Fundo e os efeitos do crescimento da população na ETE e no Rio 

Riacho Fundo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No cenário simulado duplicando a população no nó de demanda do Riacho Fundo é avaliado 

o comportamento da poluição pontual que gera a ETE. Os resultados do comportamento do PT na 

época de chuva mostra que é a época onde se encontram maiores cargas contaminantes desse 

nutriente. Quanto à simulação ao longo dos anos, o maior valor encontrado no nó da ETE de PT 

para o cenário simulado foi de 0,25 mg/L e de 0,13 mg/L no exutório da bacia Riacho Fundo. No 

cenário simulado os valores de Fósforo Total aumentam com respeito ao cenário de referencia 

mostrando o efeito do aumento da quantidade de esgoto, como é apresentado na figura 1.  No caso 

do comportamento do NT, aumenta significativamente com respeito ao cenário de referência 

apresentando valores maiores que o Fosforo (Figura1). Ao longo dos anos o maio valor encontrado 

de NT foi de 7,09 mg/L no nó da ETE e 2,06 mg/L no exutório. Os resultados desse cenário 

mostram a vulnerabilidade da ETE se é aumentada a população no nó do Riacho Fundo mantendo 

as mesmas condições de remoção. Os resultados no cenário 4RF mostram que ao maior aporte de 

NT é feito por parte da poluição pontual (Nó da ETE) mostrando o alto conteúdo de formas 

nitrogenadas do esgoto. No caso do PT o maior aporte é feito por parte da poluição difusa gerada 

pelas áreas urbanas que carregam grande quantidade de sedimentos.  

 

Figura 1 – Cargas de nutrientes simuladas no  Cenario 4RF e o cenário de referência. 
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4. CONCLUSÃO 

O WEAP é uma ferramenta muito útil para a determinação da qualidade de fontes receptoras 

de esgoto tratado já que permite determinar as cargas contaminantes pontuais e o comportamento do 

contaminante ao longo do rio. No caso do Rio Riacho Fundo que recebe esgoto tratado da ETE 

Riacho Fundo foi possível determinar as cargas contaminantes de fosforo total e nitrogênio total. 

No cenário futuro simulado chamado de 4RF, onde aumentou-se a população, observou-se que essa 

situação provoca um impacto na fonte hídrica, já que tem-se um aumento na quantidade de esgotos 

e por tanto nas cargas dos nutrientes, afetando a qualidade do rio e mostrando a importância do 

controle e planejamento do crescimento populacional e urbano e do esgotamento sanitário junto 

com o gerenciamento dos recursos hídricos.  
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