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Resumo - A recente edicdo do Manual de Estudos de Inventario estabelece a orientacdo técnica
para a elaboracdo de estudos de Avaliacdo Ambiental Integrada (AAIl). O principal objetivo dos
estudos é avaliar os efeitos cumulativos e sinérgicos de um conjunto de usinas previstas para uma
bacia hidrogréafica. Recentemente a Empresa de Planejamento (EPE) elaborou estudos de AAI para
varias bacias hidrograficas. Esses estudos foram feitos para avaliar um conjunto de usinas
hidrelétricas, mas durante o processo de discussdo os 6rgdos ambientais e o Ministério Publico
questionaram a necessidade de amplia-los para incorporar as Pequenas Centrais Hidrelétricas
(PCHs). A mudanca permite visualizar os efeitos conjuntos de usinas (inclusive PCHs) numa
mesma bacia hidrogréfica através de indicadores de sensibilidade ambiental e de potencial natural.

Palavras-Chave - Inventérios Hidrelétricos, Estudos Ambientais, Geoprocessamento

A MODEL FOR OPTIMIZING HYDROELECTRIC STUDIES

Abstract — The recent edition of the Hydroelectric inventory Manual establishes the technical
guidance for the preparation of Integrated Environmental Assessment Studies (AAI in Portuguese).
The main objective of the AAI studies is to evaluate the cumulative and synergistic effects of a set
of plants for a water catchment area. Recently the Brazilian Energy Planning Company (EPE) has
produced AAI for several river basins. These studies assessed the cumulative impacts of a number
of hydropower plants. During discussions of this process the environmental agencies and the
Department of Public Prosecutions questioned the need of AAI also for the case of Small
hydropower plants (PCH in Portuguese). This change allows the study of impacts of power sets
(including PCH) located in the same water catchment area through indices such as the
environmental sensitivity and natural potential index.

Keywords - Hydro potential assessment, environmental studies, Geoprocessing.

1 INTRODUCAO

Os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) tém por atribuicdo avaliar os efeitos de um
determinado empreendimento isolado sobre o meio ambiente. Nesses estudos 0s impactos sdo
avaliados, de forma isolada, para areas direta e indiretamente afetadas pela usina, mas geralmente se
perdem de vista o fato de que, quando estes se associam a impactos de outros empreendimentos
hidrelétricos, podem surgir situagdes imprevistas decorrentes de efeitos cumulativos ou sinérgicos.
Esta situacdo € particularmente relevante em relacdo aos empreendimentos planejados para uma
determinada regido ou bacia hidrografica, dificilmente avaliados no escopo de um EIA. Mesmo 0s
estudos ambientais de um inventario hidrelétrico tem o objetivo de comparar alternativas de divisao
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de quedas e ndo era comum avaliar os efeitos do conjunto de usinas. Por esta razdo, foi se
fortalecendo o conceito de que devem ser adotados procedimentos que permitam avaliar as
consequéncias e fontes dos impactos cumulativos e sinérgicos de mdaltiplas atividades existentes e
planejadas para uma determinada regido. A Avaliacdo Ambiental Integrada (AAI) é um dos
procedimentos voltados a dar resposta a esta preocupacao.

A Empresa de Pesquisa Energética — EPE assim definiu os objetivos da AAI: “Avaliagdo
Ambiental Integrada (AAI) de aproveitamentos hidrelétricos situados em bacias hidrograficas tem
como objetivo avaliar a situacdo ambiental da bacia com os empreendimentos hidrelétricos
implantados e os potenciais barramentos, considerando seus efeitos cumulativos e sinérgicos sobre
0S recursos naturais e as populagdes humanas, e 0s usos atuais e potenciais dos recursos hidricos no
horizonte atual e futuro de planejamento. A AAI leva em conta a necessidade de compatibilizar a
geracdo de energia com a conservacdo da biodiversidade e manutengdo dos fluxos génicos, e
sociodiversidade e a tendéncia de desenvolvimento socioeconémico da bacia, a luz da legislacdo e
dos compromissos internacionais assumidos pelo governo federal.”

Toda a metodologia proposta se baseia na constru¢cdo de indicadores de sensibilidade
ambiental e na avaliacdo dos efeitos cumulativos e sinérgicos, e fundamentalmente no intenso uso
de um banco de dados georeferenciado e num Sistema Geografico de Informac@es (SIG). A selecdo
de indicadores devera sempre refletir a situacdo ambiental da regido e das sub- bacias dos
reservatorios, com direcionamento ao planejamento do uso dos recursos, visando seu USO
sustentavel e o gerenciamento dos conflitos. Neste contexto, desenvolver a analise com indicadores
ambientais selecionados é ao mesmo tempo Util e necessario para atender os objetivos propostos. Os
indicadores podem ser inseridos em uma piramide de informac@es cuja base é formada por dados
primarios ou secundarios e a parte superior compreende os indices integrados. Em geral, um indice
correlaciona um valor observado a um padrdo estabelecido, o que é uma forma de reduzir uma
grande quantidade de informagcdo a uma expressdo mais simples, sem perder seu significado
essencial. A construcdo de uma sintese através dos indicadores facilita a ordenacdo ou comparacao,
mas também envolve a ponderacdo dos indicadores, 0 que acaba levando a um juizo de valor, isto é,
0s pesos atribuidos ndo sdo neutros e envolvem uma arbitrariedade, mesmo que correlacionados a
parametros de referéncia ou tratamento estatistico. Segundo Canter (1996), os riscos da
simplificacdo gerados pela agregacdo de variaveis podem ser minimizados por uma selecdo mais
criteriosa dos indicadores e uma “calibragem” dos resultados, por meio de uma avaliagdo
comparativa dos resultados. Portanto, a selecdo dos indicadores exige a diferenciacdo dos seus
graus de importancia ou sua ponderacdo de forma a obter os sinais de quais sdo prioritarios para 0s
objetivos que se pretende alcancar. A atribuicdo de pesos pode ocorrer de acordo com diferentes
critérios e técnicas, mas, de forma geral, ndo é possivel ponderar sem algum nivel de subjetividade
nos critérios de avaliacao.

Indicadores sdo parametros representativos, concisos e faceis de interpretar que séo usados
para ilustrar as caracteristicas principais de determinado objeto de analise (CEROI, 2004); séo
variaveis que, socialmente dotadas de significado adicional aquele derivado de sua propria
configuragdo cientifica, refletem de forma sintética uma preocupacdo social e a insere
coerentemente no processo de tomada de decisdo (MMA-Espanha apud Royuela, 2001). O termo
indicador, segundo a Organizagdo para a Cooperacdo e Desenvolvimento Econémico (OCDE, 1994,
1998) remete a um parametro ou valor derivado de parametros que aponta, fornece informacdes ou
descreve o estado de um fenbmeno, ambiente ou area e cujo significado excede aquele diretamente



associado ao valor do parametro. Os indicadores tém a funcdo de sintese e sdo desenvolvidos para
propostas especificas. Parametro, por sua vez, é definido como uma propriedade que pode ser
medida ou observada.

De acordo com Royuela (2001), as fung¢des de um indicador séo: (i) prover informacdes sobre
os problemas enfocados; (ii) subsidiar o desenvolvimento de politicas e estabelecimento de
prioridades, identificando fatores-chave; (iii) contribuir para o acompanhamento das acdes
definidas, especialmente as de integracéo; e, (iv) ser uma ferramenta de difusdo de informacdes em
todos os niveis.

1. Relevancia para Representatividade

formulacdo de politicas | Simplicidade

Captar mudancas

Servir de base para comparac¢Ges em nivel internacional

Escopo abrangente

Possuir valores de referéncia para dar significagdo aos valores que assume

2. Adequacdo a Andlise | Cientificamente fundamentado
Baseado em padr6es internacionais e possuir um consenso internacional sobre sua validade
Poder ser utilizado em modelos econdmicos, de previsdo e em sistemas de informag&o.

3. Mensurabilidade Viavel em termos de tempo e recursos
Documentado adequadamente
Atualizado em intervalos regulares

Quadro 1: Requisitos de um bom indicador (OECD, 2002). Fonte: Magalhaes, Teixeira e Yamashita,
“Indicadores de Cobertura Espacial para Diagnéstico da dota¢io de Estrutura de Circula¢do Rodoviaria
Brasileira”, in Anais do XVII ANPET, 2004

Dos indicadores que poderdo compor a base de dados, alguns sdo classificados como
indicadores dominantes que sdo, em geral, informacBes relevantes para a analise, como por
exemplo, para os indicadores socioecondmicos, demografia, renda, niveis educacionais, etc., (muito
uteis para a elaboracdo do diagnostico de situacdo); outros como indicadores diferenciadores,
aqueles que se mostraram capazes de, associar as variaveis sem perder capacidade de caracterizacdo
diferencial; e, ainda um grupo menor denominado de indicadores presenciais, que sdo as variaveis
alcadas a condicdo de indicador pelo seu carater determinante na anélise, mas com incapacidade
analitica de atribuicdo de graus.

Um aspecto fundamental para o desenvolvimento econdmico da hidroeletricidade é a
avaliacéo integrada do potencial da toda bacia hidrogréafica ao invés da analise individual de cada
projeto nesta bacia. Caso fosse permitido ao empreendedor escolher o melhor local da bacia, optaria
por aquele com melhor relacdo beneficio/custo. Isto poderia comprometer o desenvolvimento de
outras usinas na bacia, que em conjunto teriam maior beneficio global aos consumidores (mais
energia por menos custo). Este é o principio geral dos estudos de inventarios hidroelétricos, que sdo
0 primeiro passo do planejamento do Brasil. A partir dai, grupos investidores ou o proprio governo
poderiam desenvolver estudos mais detalhados de viabilidade de cada projeto.



2 METODOLOGIA
2.1 Avaliacdo da sensibilidade ambiental e construcéo de indicadores

Os Indicadores de Sensibilidade Ambiental (ISAs) sdo ferramentas analiticas que buscam
sintetizar os aspectos relevantes identificados nos estudos de diagnostico ambiental. Eles visam
permitir a representacdo espacial da sensibilidade socioambiental encontrada em cada sub-bacia, a
partir da hierarquizagdo, ponderacéo e qualificacdo das variaveis socioambientais selecionadas para
a composicdo de cada indicador. Dessa forma, as variaveis utilizadas para a composi¢do dos ISA
sdo constituidas por informag6es disponiveis que permitam uma representacao espacial. Os aspectos
relevantes sao aqueles que melhor caracterizam a realidade ambiental da bacia, tal como os recursos
hidricos superficiais nos estudos de inventario, ou de aquiferos onde eles sdo evidentes.

A sele¢do das variaveis e de seus atributos, para cada indicador de sensibilidade ambiental, é
realizada a partir de discussdes entre a equipe técnica, levando em consideracdo 0os componentes
advindos dos aspectos relevantes identificados. Os dados relativos aos aspectos relevantes
provenientes da fase de caracterizacdo sdo sistematizados, visando identificar a efetiva
disponibilidade de informagfes passiveis de serem trabalhadas espacialmente e que possuissem
significado para a analise espacial.

A construgdo das varidveis ambientais pode ser baseada na metodologia do sistema de
composicao de indicadores ambientais da OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development). O Sistema da OECD ¢ baseado em indicadores ambientais que avaliam as condi¢des
de integridade, pressdo e interesse social de preservacdo dos principais recursos naturais. Essa
metodologia classifica as variaveis por tipos: Presséo, Estado e Resposta.

As variaveis de Pressdo (P) indicam as condicdes de Preservacdo e Degradacdo dos
Ambientes, buscando ser orientados para a identificacdo da Capacidade de Suporte dos Recursos
Naturais.As variaveis de Estado (E), associados a condi¢do natural dos recursos, identificam a
qualidade dos ambientes, ou seja, estdo associados a elementos, tais como diversidade bioldgica,
tamanho dos remanescentes florestais, estoques, entre outros. As varidveis de Resposta (R):
identificam mecanismos e, quando possivel, o grau de eficiéncia dos mecanismos criados pela
sociedade usados para a fiscalizacdo, controle e/ou recuperacdo de determinados recursos. Além
desses tipos de variaveis, foi utilizada outra categoria, capaz de identificar condi¢cdes especiais de
Restricdo ou Protecdo Legal (Rest) presentes em determinados ambientes. Essa classificacdo foi
incorporada de forma a contribuir na objetividade do processo de hierarquizacdo das variaveis,
tornando-se o principal elemento classificador do sistema de pesos das variaveis.

Graus de
Sensibilidade
Muito Baixo| 1
Indicador Variavel Tipo Peso  Parametro Baixo| 2
Varidvel 1 = Pressdo—-P = >(0 M= Bacia =
Médio| 3
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Indicador de Variavel 2 Estado — E 1 Nacional o
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Figura 2: Composicao dos indicadores



A partir da identificacdo do tipo de variavel utilizada na composicao dos indicadores, pode ser
realizada a ponderacéo e a hierarquizacdo das varidveis. Para definir o indice de cada indicador de
sensibilidade ambiental, sdo atribuidos pesos as variaveis, visando construir uma escala de valores
comparaveis. Nesse sentido, os pesos séo estabelecidos de forma a indicar a importancia que cada
variavel possui na composicéo do indicador. A classificacdo das variaveis por tipo é utilizada para a
atribuicio de pesos as variaveis na composicio do indicador. E importante ressaltar que a soma dos
pesos das variaveis que compdem um indicador deveria sempre somar 1.

As variaveis de Estado (E), por representarem as condi¢fes atuais dos principais recursos
naturais encontrados na regido, sdo as que recebem maior valor na sistematica de composi¢do dos
indicadores, com pesos que, somados, podem chegar a 0,7. Em seguida, sdo definidos os pesos das
varidveis de Pressdo (P), que podem compor até 40% do peso na composicdo do indicador. Esses
dois tipos de varidveis sao entdo definidos para praticamente todos os indicadores, de forma que se
obtivesse, no minimo, uma composicdo com um elemento que representasse a condicdo atual e as
principais pressdes sofridas pelo recurso, dando uma dimensdo, ao menos indicativa, da
“Capacidade de Suporte” do mesmo. Em seguida, sdo definidos os pesos das varidveis que
indicassem uma condicdo especial de Restricdo (Rest) e daquelas que permitem avaliar os
mecanismos desenvolvidos como Resposta Social (R) as pressdes sofridas por determinados
recursos. Esses tipos de variaveis receberam até 30% do peso na composi¢do dos indicadores. O
estabelecimento de limites para a variacdo de pesos por tipo de variavel serviu de orientacdo a
equipe multidisciplinar, na definicdo dos pesos de cada varidvel, levando em conta sua efetiva
relevancia na composicdo de cada indicador, tendo em vista as situagOes identificadas na bacia
durante a fase de caracterizacéo.

Para a definicdo dos Graus de Sensibilidade de cada variavel, foram utilizados os valores
apresentados por cada uma no banco de dados, ou seja, a varia¢do quantitativa identificada na bacia,
determinando seus valores médios e construindo uma escala de variacdo em torno da média.
Quando este procedimento ndo se mostrar vidvel, pode se buscar referéncias, seja através de
padrdes nacionais, cientificos ou outros que pudessem determinar quais eram as “faixas” que
permitiam a identificacdo dos 4 graus de sensibilidade.

A maioria das Variaveis possui esta escala, variando de Baixo (1) a Alto (4). Ha casos, no
entanto, onde ndo foram identificados um grau maximo ou um grau minimo de sensibilidade,
podendo a variavel possuir, por exemplo, escalas de 2 a 4 ou de 1 a 3. Cabe ressaltar que as
varidveis classificadas como de Restricdo (Rest) expressam a existéncia de alguma condicao
especial de protecdo legal e, quando isso ocorre, a avaliagdo se da pela simples presenca, sendo
atribuido o grau 4 (Alto).

A partir da definicdo do Peso e do Grau de Sensibilidade de cada variavel, foi calculado o
indice de sensibilidade de cada ISA, através da multiplicacdo destes valores. Os dados relativos a
cada varidvel, com sua estrutura de atributos, foram incorporados ao Banco de Dados associado ao
Sistema de Informacbes Geograficas - SIG, de modo a que, através desta ferramenta, fosse possivel
a espacializacdo das informac@es. A partir de inclusdo das variaveis ponderadas ao SIG é possivel
simular uma primeira versdo dos mapas de sensibilidade ambiental, possibilitando avaliar a
consisténcia dos indicadores de sensibilidade. A analise de consisténcia dos indicadores de
sensibilidade é realizada em reunifes da equipe técnica — técnicos responsaveis pelos estudos de
caracterizacdo e técnicos responsaveis pelo SIG.



2.2 Avaliacao dos efeitos cumulativos e sinérgicos

Os conceitos de cumulatividade e sinergia partem do principio de que as mudancas ao meio
ambiente que sdo causadas por agdes antropicas em combinagcdo com outras acdes do passado,
presente ou futuras podem, de alguma forma, potencializar os efeitos ambientais em uma dada
regido, a partir de processos interativos e sobreposi¢Ges sucessivas de processos antropicos. Os
efeitos cumulativos sdo entendidos como aqueles resultantes da simples soma de outros que vao se
sobrepondo em diferentes escalas temporais e espaciais por interacdo, combinagdo e composicgéo, de
tal maneira que os efeitos gerados frequentemente superam a simples soma dos impactos prévios
isolados. Ja os efeitos sinérgicos ocorrem de tal forma que os efeitos gerados a partir dessas
interacdes, combinacdes e composicdes frequentemente diferem da simples soma dos impactos
prévios isolados.

A partir da identificagdo dos principais processos impactantes, sdo selecionados o0s
indicadores capazes de representar uma avaliacdo com base em alguns atributos classificadores, tais
como importancia, intensidade e abrangéncia, relativos aos impactos dos empreendimentos
hidrelétricos sobre 0 meio ambiente. Nesse sentido, se pode definir como fragilidade a superposicéo
do mapeamento dos indicadores de impactos cumulativos e sinérgicos, com grande probabilidade
de ocorréncia, a0 mapeamento das sensibilidades ambientais, isto é, foram consideradas areas
vulneraveis aquelas onde houver maior influéncia espacial dos indicadores de impacto nas areas
sensiveis ou frageis de cada sub-bacia. A Avaliacdo de Impactos Ambientais voltou-se para gerar
uma avaliacdo do conjunto dos empreendimentos e a abrangéncia dos impactos nas subéreas,
observando suas interacdes, manifestadas através dos efeitos cumulativos e sinérgicos. Algumas
abrangéncias espaciais devem ser definidas para a espacializacdo desses efeitos ou impactos
ambientais:

e O reservatorio: que pode se referir aos efeitos restritos ao reservatorio ou ao territorio
ocupado pela sua formacao, acrescido de uma zona ou faixa de 2 km em seu entorno;

e O trecho a jusante: que pode compreender uma faixa de 10 km no entorno do trecho a jusante
do barramento até o encontro do préximo afluente ou o remanso do reservatério do proximo
empreendimento nesta direcao.

e Os municipios: podendo abranger os municipios sob influéncia direta de cada
empreendimento, ou seja, aqueles cujo territorio é parcialmente inundado pela formacéo do
reservatorio ou que sediam a usina;

e Asub-bacia: que pode estar associado a toda a bacia onde se insere o empreendimento.

3. ESTUDO DE CASO

O orgao ambiental do Estado do Rio de Janeiro, o Inea, atendendo a uma recomendacdo do
Ministério Publico fez realizar uma AAI na bacia do rio Dois Rios, um dos ultimos afluentes do rio
Paraiba do Sul, com um grande potencial hidrelétrico para PCHs. Ja existem varias usinas em
operacdo, algumas em estudo de viabilidade e dentro de um processo de licenciamento. Os mapas
de indicadores mostraram a sensibilidade ambiental das cabeceiras dos rios, onde ficou evidente a
ocupagdo desordenada de encostas e a retirada de vegetacdo, alem da pressdo sobre as areas
protegidas bem como a relevancia do baixo curso do rio Dois Rios para a conservagao da ictiofauna
da bacia do rio Paraiba do Sul.
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Os mapas de indicadores de fragilidade relativos aos efeitos do conjunto de PCHSs
mostraram que 0s maiores impactos ocorrem no trecho baixo da bacia, devido a relevancia da bacia
para a ictiofauna e pelos efeitos cumulativos das usinas a montante.

4, CONCLUSOES

Os estudos de avaliacdo ambiental e seu desenvolvimento se mostraram bons instrumentos
para o planejamento de implantacdo de usinas hidrelétricas e também para a avaliacdo dos conflitos
de uso atuais e futuros, notadamente aqueles relativos & ocupacdo desordenada da bacia e pela
pressdo nos ecossistemas da bacia, inclusive para seguranca hidrica. Assim a AAl mostrou:

e A importancia de se preservar o trecho do baixo curso abandonando no horizonte de
planejamento a PCH Pimentel;

e A importancia de um controle e planejamento da ocupacdo urbana das regifes ribeirinhas,
notadamente nas areas urbanas;

e A importéancia de implantacdo de instrumentos de controle, inclusive de uma rede de alerta
hidrolégico para os eventos chuvosos;

e E arelevancia dos remanescentes de vegetacdo e areas protegidas da bacia.
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